Zalacznik 3.A. Parametry techniczne sprzetu komputerowego:

Pkt. 8.1.1. Stacje robocze wraz z oprogramowaniem

Stacje Robocze

— Monitor

Przekatna ekranu: 19 cali,

Maksymalna rozdzielczo$¢ obrazu: 1440x900 pikseli,
Technologia wykonania: TN,

Spelniane normy jako$ciowe: TCO 2003, Energy Star,
Jasno$é: 300 cd/m?,

Wielkos¢ plamki: 0.29 mm,

Czas reakcji plamki: 5.00 ms,

Gwarancja producenta: 36 mc.

— Komputer

Obudowa typu Midi Tower z zasilaczem 400W,

Procesor klasy: Intel Pentium Core 2 Duo lub odpowiednik taktowany zegarem co
najmniej 2,20GHz,

Plyta gtéwna z obstuga: SATAII, USB 2.0,

Pamie¢ operacyjna: DDR2 1024MB PC667 OEM,

Dysk twardy: Min. 160 GB SATAII 7200rpm,

Naped: DVD+/-RW,

Karta graficzna: zintegrowana,

Karta muzyczna: zintegrowana,

Karta sieciowa: 10/100/1000 Ethernet R] 45,

System operacyjny typu: Windows Vista Business, + (Win XP prof. downgrade SP3),
Klawiatura,

Mysz optyczna,

Gwarancja producenta: 36 mc.

Pkt. 8.1.2. System logowania kartq inteligentnq wraz z podpisem elektronicznym i niezbednym
oprogramowaniem

Karta mikroprocesorowa

karta mikroprocesorowa natywna z pamiecia EEPROM 32 KB, realizujgca algorytm
RSA z uzyciem kluczy 1024b,

posiadajaca logicznie wydzielone czeSci: kwalifikowana i komercyjng; obie czesci
musza posiada¢ odrebne kody PIN/PUK,

na czesci kwalifikowanej nie moze by¢é mozliwosci skasowania Kkluczy
kryptograficznych,

generowanie kluczy i zapis obiektéw na czes$ci kwalifikowanej mozliwy tylko
z jednoczesnym uzyciem karty "matki",



— karta musi speinia¢ wymagania bezpiecznego urzadzenia do sktadania podpisu
elektronicznego zgodnie z polska Ustawg o podpisie elektronicznym,

— Kkarta musi znajdowac sie na liScie bezpiecznych urzadzen do sktadania podpisu
elektronicznego co najmniej dwoéch kwalifikowanych centréw certyfikacyjnych w
Polsce.

Czytnik kart

— Interfejs kart elektronicznych
— Obstuga kart standardu ISO7816 Class A, Band C ( 5V, 3V, 1.8V ),
— Obstuga parametréw TA1 standardu ISO7816 TA1,
— Czytanie i zapisywanie kart mikroprocesorowych standardu ISO 7816-1,2,3,4, T=0 i
T=1,
— Detekcja zwarcia,
— Styki kart 8 kontaktowe, pozycje zdefiniowane przez ISO,
— Gwarantowane 100.000 cykli wktadania, EMV Level 1 zgodno$¢ mechaniczna,
— Obstuga kart embosowanych.

— Interfejs PC
— Hubless,
— Ztacze USB typu A,
— Zasilanie: port USB.

— Standardy elektro-magnetyczne
— Europe: 89/336/CEE guideline, EN 55022: 1994 Class B, EN 50082-1: 1994, EN
50081-1: 1992, EN 61000-4-2: 1995, EN 61000-4-3: 1997, EN 61000-4-4: 1995,
Comply with EMC directive 89/336/EEC.

— Poziom bezpieczenstwa
— Europe: EN60950.

— Standardy / Certyfikat
— EMV level 1, EMV96 version 3.1.1,
— USB 2.0 full speed,
— CCID - Chip card Interface device 1.0,
— Mondex - level 1 Purse Approved (version: Purse2, ChipSafe and ChipSafe+),
— ISO/IEC 7816-1,2,3,4: IC Cards with contacts,
— Microsoft Windows Hardware Quality Labs (WHQL), Windows Logo Program WLP
2.0.



Serwer kontrolera domeny

Minimalne parametry techniczne

Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami

Obudowa ) ) ) ] )
niezbednymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)
64 bity, czterordzeniowy, minimalna czestotliwo$¢ taktowania
rdzenia 2,26 GHz Intel Xeon Processor E5520 lub réwnowazny

Procesor osiagajacy w tesScie SPECint_rates_2006 wynik nie mniejszy niz

198 punktéw. Dla procesora réwnowaznego wynik testu musi
by¢ opublikowany na stronie www.spec.org.

Liczba procesoréw

1, mozliwo$¢ rozbudowy do 2 procesoréw

Pamie¢ operacyjna

Minimum 4 GB DDR3 z mozliwos$cia rozbudowy do 128 GB

Sloty rozszerzen Minimum 2 sloty PCI-Express.

Dysk twardy 1x dys'k 300 G]? tYI,)l:l Hot Swap, Serial .At'tached SAS, 1,5 000
obr./min., mozliwo$¢ rozbudowy do minimum 4 dyskoéow .

Kontroler Kontroler macierzowy SAS zapewniajacy obstuge 4 napedéw

dyskowych SAS oraz obstugujacy poziomy RAID 0/1

Karty sieciowe

2 porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcjag Wake-On-LAN,
RJ45.

Karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna

1 x szeregowy,

5x USB 2.0 (w tym jeden wewnetrzny),
Porty VGA

Dedykowany port do zarzgdzania R]45.
Zasilacz Minimum 500W
Naped optyczny DVD-ROM

Zarzadzanie i obstuga
techniczna

Serwer musi by¢ wyposazony w karte zdalnego zarzadzania
(konsoli) pozwalajacej na: wigczenie, wytaczenie i restart
serwera, podglad logéw sprzetowych serwera i karty, przejecie
pelnej konsoli tekstowej serwera niezaleznie od jego stanu
(takze podczas startu, restartu 0S). Mozliwos$¢ przejecia zdalnej
konsoli graficznej i podtaczania wirtualnych napedéw CD i FDD.
Rozwigzanie sprzetowe, niezalezne od systeméw operacyjnych,
zintegrowane z ptytg gtéwna.

Support 3-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji.
Ramie serwisowe, umozliwiajace organizacje kabli w szafie rack,
Inne umozliwiajace bezpieczne wysuwanie serwera bez konieczno$ci
odtaczania kabli od serwera.
UPS

— Mocwyjsciowa: 1000.00 VA,

— Mocwyjsciowa: 700.00 W,

— Napiecie wejsciowe: 230.00 V,
— Czestotliwo$¢: 60.00 Hz ; 50/60 + 3 Hz,
— Zakres napiecia wyjsciowego: 220.00 V,




— Ksztalt napiecia wyjsciowego: sinusoidalny,

— Napiecie wyjsciowe akumulator: 230.00 V,

— Czestotliwo$¢ pradu akumulatora: 60.00 Hz; 50/60 + 5 Hz,

— Czas podtrzymania: 24.400 min.,

— Czas tadowania: 3.00 godz.,

— llo$¢ gniazd wyj$ciowych: 8.00 szt.; 6x IEC 320 C13; 2x [EC Jumpers,

— Zimny start: tak,

— DPC - cyfrowa kontrola pracy: nie,

— Sygnalizacja akustyczno - diodowa,

— Interfejs: SmartSlot, DB-9 RS-232,

—  Wymiary: 5 x432 x 483 mm,

— Waga: 23.00 kg,

— Dodatkowe informacje: C-tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 55022 Class A,EN 60950,EN
61000-3-2,GOST,VDE,

— Gwarancja:2 lata.

Streamer

— Model typu: Ultrium 920 SAS Internal with Host Bus Adapter (5 tasm),

Pkt. 8.1.3. FIREWALL SPRZETOWY
Firewall (typ I)

— Model typu: FortiGate FG-504,

— Przepustowos$¢ : 50 Mbps,

— Przepustowos¢ IPSec VPN: 10 Mbps,

— Concurrent Connections: 25000,

— Dedykowane kanaty IPSec VPNTunnels (Site-site): 20,

— Interfejsy Switch/LAN: 2,

— Encryption Standards: DES, 3DES, AES, MD5, IKE, SHA-1,
— Transport Protocol: IPSec, L2TP, PPPoE, PPTP,

— Routing Protocols : RIP Version 1, RIP Version 2,

— Remote Management: SNMP, http, TFTP, SSH.

Firewall (typ II)

— Model typu: FortiGate FG-100A,

— Przepustowos$¢ : 100 Mbps,

— Przepustowos¢ IPSec VPN: 40 Mbps,

— Concurrent Sessions: 200K,

— Dedykowane kanaty IPSec VPNTunnels (Site-site): 80,
— Przepustowosc¢ AV, AS, Antimalware: 20 Mbps,

— Przepustowos$¢ IPS: 70 Mbps,

— Interfejsy Switch/LAN: 4,

— Interfejs WAN: 2,

— Interfejs DMZ: 2,



Inne interfejsy: RS-232,
Porty USB: 2,
Architektura bazujaca na rozwigzaniu ASIC,

Firewall dla urzedu miasta w Starachowicach

Model typu: FortiGate 224B BUNDLE,

Przepustowos¢: 150 Mbps,

Przepustowos$¢ IPSec VPN: 70 Mbps,

Antivirus Throughput: 30 Mbps,

Przepustowos¢ IPS: 100 Mbps,

Concurrent Sessions: 400K,

[PSec VPN Tunnels (Site-site): 200,

Interfejsy sieciowe: 2 x Copper GigE 10/100/1000 Base-T; 26 x 10/100 Base-T.

Firewall dla Starostwa Powiatowego w Kielcach

Model typu: FortiGate-310B,

Przepustowos¢: 8 Gbps (base); 12 Gpbs w/AMC,

Przepustowos¢ IPSec VPN: 6 Gbps (base); 9 Gpbs w/AMC,

Antivirus Throughput: 160 Mbps,

Przepustowos¢ IPS: 800 Mbps,

Concurrent Sessions: 500K,

Interfejsy sieciowe: 10 Copper GigE 10/100/1000 Base-T; 4 GigE SFP w/AMC,
[PSec VPN Tunnels (Site-site): 3K.

Analizator ruchu sieciowego

Model typu: FortiAnalyzer-100B,

Zapis logow (Ilos¢/ Sec): 200,

Liczba agentéw FortiClient Agents: 100,
Pojemno$¢ dysku: 250.0 GB,

Interfejsy 10/100 Ethernet: 4.

Pkt. 8.1.4. Szafa ognioodporna

Szafa ognioodporna

Wymiary zew.: 435 x 500 x 456 mm (wys.x szer.x gleb.),

Wymiary wew.: 335 x 400 x 295 mm (wys.x szer.x gteb.),

Masa: 90 kg,

Pojemnos$¢: 40 litrow,

Dostepnos¢ sejfu z zamkiem kluczowym w klasie A (standard) lub zamkiem elektronicznym
w klasie B,

Zainstalowane specjalnie zaprojektowane ptytki wykonane z wysokochromowego stopu
zelaza T200X, ktore podnosza poziom odpornosci mechanizmu ryglowego na proby
przewiercenia,



— Mozliwo$¢ wyposazenia sejfu w rézne typy poétek, skrytki, ramki na akta wiszace, wktadki na
nos$niki magnetyczne zgodne z klasg 60 Diskette wg NT Fire 017.

Pkt. 8.2. ROBOTY BUDOWLANO - MONTAZOWE SIECI KOMPUTEROWE] LAN WRAZ Z
AKTYWNYMI ELEMENTAMI SIECI LAN

Szafa sieciowa (Starachowice Miasto, Mirzec)

— Szafa Rack 48U 19"

Switch Gigabit 48 portowy

Minimalne parametry techniczne

wolnostojaca, montaz w 19-calowym stelazu telekomunikacyjnym
(standard EIA) lub w specjalnej szafce na sprzet (akcesoria
montazowe w komplecie). montaz wytgcznie w pozycji poziome;j,
wysokos¢ 1U

Obudowa

48 porty 10/100(10Base-T typu IEEE 802.3, 100Base-TX ) z
funkcja AUTO-MDIX, 2 porty 10/100/1000 BaseT, 2 porty typu
"miniGBIC" SFP do montazu wktadek w systemie SFP, 1 port
szeregowy konsoli R]-45;

[lo$¢ portéw

RAM 128MB SDRAM, FLASH: min. 16MB, Bufor pakietow 2MB,

Pammiet i P
amigC 1 Frocesor procesor MIPS 300MHz

Zarzadzanie CLI, WWW, telnet, pozapasmowe (port szeregowy RS-232(C)

Warstwa przelaczania | 2+ (przelaczania + routing statyczny)

Predkos$¢ magistrali min. 17,6 Gbps

Przepustowos¢ min. 13,0 mpps

[lo$¢ obstugiwanych

VLAN-6w min. 256 (802.1q)

Funkcje wysokiej Spanning Tree (802.1d), Rapid Convergence Spanning Tree
dostepnosci (802.1w), Muliple Spanning Trees (802.1s),

Radius, SNMPv3, SSL, SSHv2, 802.1x, RFC 3176 sFlow, mozliwos$¢
tworzenie list dostepowyc ACL, BPDU Protection/Filter, DHCP

Bezpieczenstwo Snooping, Dynamic ARP Protection, MAC authentication,
réwnolegta autentykacja 802.1x + MAC lub 802.1x + WEB

auto MDIX autonegocjacja predkosci, duplex-u oraz potaczenia (MDI/MDIX)

agregacja portéw zgodna z 802.3ad LACP

QoS prioryteryzacja zgodna z 802.1p, ToS, TCP/UDP, DiffServ

Monitorowanie RMON 4 grupy statistics, history, alarm, events

Oprogramowanie Bezptatne aktuali'zacje przez caly okres posiadania sprzetu -
dostepne na stronie producenta

Zasilacz 100-127 / 200-240V; 50/60 Hz, 66W

Gwarancja Wieczysta (obejmuje zasilacze i wentylatory)

Serwis Wymiana nastepnego dnia roboczego na sprawne urzadzenie




RFC 783 TFTP; RFC 951 BootP; RFC 1542 BootP; RFC 854 Telnet;
RFC 768 UDP; RFC 792 ICMP; RFC 793 TCP; RFC 826 ARP; RFC
2030 Simple Network Time Protocol; IEEE 802.3x Flow Control;
RFC 3376 1IGMPv1/v2/v3;; IEEE 802.1AB Link Layer Discovery
Protocol; RFC 1492 TACACS+; RFC 2138 RADIUS; RFC 2866
RADIUS Accounting; SSHv2 Secure Shell; Secure Sockets Layer
(SSL); IEEE 802.1X Network Login; IEEE 802.1Q sieci VLAN; IEEE
802.1Q GVRP; IEEE 802.1p Priority; SNMPv1/v2c/v3; zarzadzanie
przez WWW (HTML) i telnet; RFC 1493 Bridge MIB; RFC 1213 MIB
II; RFC 2096 IP Forwarding Table MIB; RFC 2737 Entity MIB; RFC
2863 Evolution of Interface; RFC 2665 Ethernet MIB; RFC 2819 —
cztery grupy RMON: 1 (statystyki), 2 (historia), 3 (alarmy) i 9
(zdarzenia); RFC 2021 — konfiguracja sondy RMON (RMON v2);
RFC 2668 802.3 MAU MIB; RFC 2613 SMON; RFC 2674 802.1p i
IEEE 802.1Q Bridge MIB; RFC 2618 RADIUS Client MIB; RFC 2620
RADIUS Accounting MIB; RFC 3176 sFlow

Pozostate funkcje

Urzadzenie musi pochodzi¢ z legalnego Zrodta, zakupione w autoryzowanym kanale sprzedazy
producenta w Polsce i objete standardowym pakietem uslug gwarancyjnych zawartych w cenie
urzadzenia i swiadczonych przez siec serwisowa producenta na terenie Polski.

Switch Gigabit 48 portowy (Mirzec)

— 48 portéw RJ-45 10/100,

— 4 porty RJ-4510/100/1000,

— 2 gniazda mini-GBIC (wspoétdzielone z portami GE),

— autonegocjacja dupleksu i predkosci,

— samokrosujace sie porty (Auto-MDI/MDIX),

— obstuga VLAN 802.11q, (do 256 grup),

— tryby przyporzadkowania portu do VLANu: statyczny, dynamiczny,

— obstuga ramek jumbo: mini jumbo (do 1600 bajtéw),

— tablica adreséw MAC 8kB,

— przepustowo$¢ wewnetrzna 17.6Gbps,

— QoS - przyporzadkowywanie wag WRR (Weight Round Robin) / CoS (Class of Service) dla 4
kolejek na kazdym porcie przetacznika,

— port mirroring - przekierowywanie ruchu z fizycznego portu na inny port,

— konfiguracja z poziomu przegladarki WWW (http / https), telnet,

— spanning tree - IEEE 802.1d Spanning Tree, IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree, IEEE
802.1w Rapid Spanning Tree, Fast Linkover,

— agregacja portow: do 8 portdw w 8 grupach, obstuga LACP,

— bezpieczenstwo: uwierzytelnianie uzytkownikéw za pomoca protokotu 802.1x - Radius
Authentication, MD5 Encryption,

— storm control: mozliwo$¢ ograniczenia rozsylania ramek broadcast / multicast / unknown
unicast,

— testy okablowania miedzianego z poziomu przetacznika, ping, traceroute,

— mozliwo$¢ aktualizaji firmware'u (TFTP, przegladarka internetowa),

— zasilanie wewnetrzne,



— uchwyty do racka 19 cali,
— wymiary: 430 x 44.45 x 350mm,
— gwarancja 5 lat.

Switch Gigabit 24 portowy

Minimalne parametry techniczne

wolnostojaca, montaz w 19-calowym stelazu telekomunikacyjnym
(standard EIA) lub w specjalnej szafce na sprzet (akcesoria
montazowe w komplecie). montaz wytgcznie w pozycji poziome;j,
wysokos¢ 1U

Obudowa

24 porty 10/100(10Base-T typu IEEE 802.3, 100Base-TX ) z
funkcjg AUTO-MDIX, 2 porty 10/100/1000 BaseT, 2 porty typu
"miniGBIC" SFP do montazu wktadek w systemie SFP, 1 port
szeregowy konsoli R]-45;

[lo$¢ portéw

RAM 128MB SDRAM, FLASH: min. 16MB, Bufor pakietéw 1MB,

PamieéiP
amiee 1 rocesor procesor MIPS 300MHz

Zarzadzanie CLI, WWW, telnet, pozapasmowe (port szeregowy RS-232(C)

Warstwa przelaczania | 2+ (przelaczania + routing statyczny)

Predkos$¢ magistrali min. 12,8 Gbps

Przepustowos¢ min. 9,5 mpps

[lo$¢ obstugiwanych

VLAN-6w min. 256 (802.1q)

Funkcje wysokiej Spanning Tree (802.1d), Rapid Convergence Spanning Tree
dostepnosci (802.1w), Muliple Spanning Trees (802.1s),

Radius, SNMPv3, SSL, SSHv2, 802.1%, RFC 3176 sFlow, mozliwos$¢
tworzenie list dostepowyc ACL, BPDU Protection/Filter, DHCP

Bezpieczenstwo Snooping, Dynamic ARP Protection, MAC authentication,
réwnolegta autentykacja 802.1x + MAC lub 802.1x + WEB

auto MDIX autonegocjacja predkosci, duplex-u oraz potaczenia (MDI/MDIX)

agregacja portéw zgodna z 802.3ad LACP

QoS prioryteryzacja zgodna z 802.1p, ToS, TCP/UDP, DiffServ

Monitorowanie RMON 4 grupy statistics, history, alarm, events

Oprogramowanie Bezptatne aktualiz'acje przez caty okres posiadania sprzetu -
dostepne na stronie producenta

Zasilacz 100-127 / 200-240V; 50/60 Hz, 41W, pasywne chtodzenie

Gwarancja Wieczysta (obejmuje zasilacze i wentylatory)

Serwis Wymiana nastepnego dnia roboczego na sprawne urzadzenie

RFC 783 TFTP; RFC 951 BootP; RFC 1542 BootP; RFC 854 Telnet;
RFC 768 UDP; RFC 792 ICMP; RFC 793 TCP; RFC 826 ARP; RFC
2030 Simple Network Time Protocol; IEEE 802.3x Flow Control;
RFC 3376 IGMPv1/v2/v3;; IEEE 802.1AB Link Layer Discovery
Protocol; RFC 1492 TACACS+; RFC 2138 RADIUS; RFC 2866
RADIUS Accounting; SSHv2 Secure Shell; Secure Sockets Layer
(SSL); IEEE 802.1X Network Login; IEEE 802.1Q sieci VLAN; IEEE
802.1Q GVRP; IEEE 802.1p Priority; SNMPv1/v2c/v3; zarzadzanie

Pozostate funkcje




przez WWW (HTML) i telnet; RFC 1493 Bridge MIB; RFC 1213 MIB
II; RFC 2096 IP Forwarding Table MIB; RFC 2737 Entity MIB; RFC
2863 Evolution of Interface; RFC 2665 Ethernet MIB; RFC 2819 —
cztery grupy RMON: 1 (statystyki), 2 (historia), 3 (alarmy) i 9
(zdarzenia); RFC 2021 — konfiguracja sondy RMON (RMON v2);
RFC 2668 802.3 MAU MIB; RFC 2613 SMON; RFC 2674 802.1p i
IEEE 802.1Q Bridge MIB; RFC 2618 RADIUS Client MIB; RFC 2620
RADIUS Accounting MIB; RFC 3176 sFlow

Urzadzenie musi pochodzi¢ z legalnego Zrédta, zakupione w autoryzowanym kanale sprzedazy
producenta w Polsce i objete standardowym pakietem ustug gwarancyjnych zawartych w cenie
urzadzenia i §wiadczonych przez siec serwisowa producenta na terenie Polski.

Switch Gigabit 24 portowy (Starachowice Miasto)

— 24-portowy Gigabitowy Switch ze wsparciem SNMP, Web Ul i interfejsem zarzadzania CLL
Zawiera 8-portowy 10/100/1000Mbps UTP oraz 16-portowy switch Gigabit SFP Fiber
management Ethernet.

Pkt. 8.3.1 SYSTEM ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTOW
Skaner

— typ skanera: skaner A4,

— element $wiattoczuty: CCD,

— rozdz. optyczna w pionie: 600.00 dpi,

— rozdz. optyczna w poziomie: 600.00 dpi,

— rozdz. interpolowana: 12800 dpi

— wewnetrzna gtebia koloru: 24.00 bit,

— maks. szerokos¢ skanowania: 216.00 mm,

— maks. dlugo$¢ skanowania: 914.00 mm,

— interfejs: USB 2.0, R]-45 (10/100 BaseTX),

— dolaczone oprogramowanie,

— gtebokos¢: 198.00 mm,

— szerokosé¢: 213.00 mm,

—  wysokos¢: 302.00 mm

— waga: 4.60 kg,

— Podwojna matryca CCD o rozdzielczosci 600 dpi,

— Pojemno$¢ automatycznego podajnika dokumentow: 75 arkuszy,
— Szybkos¢: 25 stron na minute/ 50 obrazéw na minute (A4, 200dpi),
— Technologia typu ReadyScan LED,

Pkt. 8.3.4 SERWERY DO EOD 1 PD

Serwer



Minimalne parametry techniczne

Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami

Obudowa . . . . '
niezbednymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)
64 bity, czterordzeniowy, minimalna czestotliwo$¢ taktowania rdzenia
Procesor 2,53 GHz lub réwnowazny wedtug testow SPECint_rates_2006 (wynik

minimum 214 punktow)

Liczba procesoréw

2

Pamie¢ operacyjna

Minimum 4 GB RDIMM DDR3 z mozliwoscia rozbudowy do 128 GB

Minimum 2 sloty PCI, w tym minimum jeden slot PCI-Express x8 oraz

Slot A
Oty rozszerzell jeden slot PCI-X.
Dysk twardy 3x d_ysk,?,’OO GB typu Hot Swap, ?erial Attached SAS, 10 000 obr./min.,
mozliwos$¢ rozbudowy do 8 dyskéw
Kontroler macierzowy SAS wyposazony w pamie¢ cache 256 MB oraz
Kontroler baterie podtrzymujaca napiecie w razie braku zasilania, zapewniajacy

obstuge 8 napeddw dyskowych SAS oraz obstugujacy poziomy RAID
0/1/1+0/5

Karty sieciowe

2 porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcja Wake-On-LAN, RJ45,
zintegrowane z ptyta gléwna.

Karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna minimum 32 MB pamieci

Porty 1 x szeregowy
4 x USB 2.0 (w tym jeden wewnetrzny).
VGA
Zasilacz 2 szt., typ Hot-plug, redundantne.
Chtodzenie Zestaw wentylator6w redundantnych
Naped optyczny DVD-ROM

Zarzadzanie i
obstuga techniczna

Serwer musi by¢ wyposazony w karte zdalnego zarzadzania (konsoli)
pozwalajacej na: wigczenie, wytgczenie i restart serwera, podglad
logéw sprzetowych serwera i karty, przejecie pelnej konsoli tekstowej
serwera niezaleznie od jego stanu (takze podczas startu, restartu 0S).
Mozliwos$¢ przejecia zdalnej konsoli graficznej i podiaczania
wirtualnych napedéw CD i FDD. Rozwigzanie sprzetowe, niezalezne od
systemoOw operacyjnych, zintegrowane z ptyta gtéwna.

Support 3-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji.
Ramie serwisowe, umozliwiajgce organizacje kabli w szafie rack,
Inne umozliwiajgce bezpieczne wysuwanie serwera bez koniecznosci

odtaczania kabli od serwera.




